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Lorsque l'on fait basculer le
haut des mâts vers l'extérieur,
le pont se soulève en son 
milieu de 10,60 m - en position
normale, la hauteur de 
la «bosse» est de 1,10 m.

Le pont enjambe un bassin du port intérieur de Duis-
burg et relie le Altstadtpark aux nouveaux espaces
verts. D'une largeur de 3,5 m, la passerelle a une por-
tée de 73 m et, à partir de sa position normale, peut
être levée 10,60 m au-dessus du niveau normal de 
l'eau, ce qui est nécessaire pour permettre le passage
des bateaux. Ce pont suspendu avec câbles de retenue
est doté de mâts (tube d'acier Ø 419 mm) de 20 m 
de hauteur. Au moyen de cylindres hydrauliques téle-
scopiques de 3 m agissant sur les câbles de haubana-
ge, on peut faire basculer ces mâts vers l'extérieur. Le
mouvement des têtes des mâts entraîne alors le 
mouvement de la superstructure du pont vers le haut.
Afin d'éviter dans la superstructure des moments de
flexion dus à sa plus grande courbure à l'état relevée,
cette superstructure a été conçue sous forme de 
chaîne articulée. Le rallongement nécessaire de 3,65
m de la superstructure est obtenu par des éléments ti-
rés automatiquement hors des vides des fondations. 

La nuit, le pont est éclairé par
des éléments à LED intégrés.
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