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Pavillon d’exposition, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Corps lumineux flottant dans l’air

A l’occasion de son centenaire, la ville d’Esch-sur-Alzette a fait construire –
dans un parc – cinq pavillons thématiques. Le pavillon «Economie» a été conçu
comme pavillon d’exposition temporaire et démontable que l’on pourra 
reconstruire ailleurs.

Maître d’ouvrage
Commune d’Esch-sur-Alzette

Architectes
Metaform, Luxembourg

Ingénieurs
Ney & Partners, Luxembourg

Année de construction
2006

Soutenu par des béquilles élancées, disposées de façon
irrégulière, le volume de forme allongée est jeté par
dessus une petite rivière et un chemin cyclable. 
On accède à la salle d’exposition, constituée d’un alig-
nement de cadres en plats d’acier enveloppés d’une
membrane, par une rampe de caillebotis. Un bloc 
de sanitaires et d’installations divise l’espace en une
zone d’entrée et la surface d’exposition.

La durée limitée du chantier et le caractère démonta-
ble de la construction ont déterminé le choix des 
matériaux. La structure préfabriquée en acier a été 
assemblée sur place par boulons. La rigidité dans 
le sens longitudinal est assurée par des tubes ronds
placés entre les cadres et par deux longerons en 
acier sous ces derniers. Les forces horizontales sont
reprises par des béquilles très élancées.
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Lieu  Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Maître d’ouvrage  Commune d’Esch-sur-Alzette
Architectes  Metaform, Luxembourg
Ingénieurs  Ney & Partners, Luxembourg
Surface construite 160 m2

Longueur  24 m
Coût  255 000 euros
Préfabrication  2 mois
Durée du chantier  2 mois
Fin des travaux  mai 2006
Démontage  fin 2007

L’espace intérieur polyvalent
est fermé aux extrémités par
des panneaux en verre. Une
membrane translucide, tendue
sur les cadres en acier, forme
le toit et les parois latérales.

Coupe longitudinale

Coupes, échelle 1: 200
1 Béquilles à section ronde 

Ø 88,9/14,2 mm
2 Longerons HEA 300
3 Profilé UPN 260 en acier
4 Cadres en plats d’acier 

20/200 mm

Coupe transversale
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Les angles des cadres légers en acier ont été arrondis
pour éviter d’endommager la membrane lors du 
montage. L’enveloppe translucide donne au pavillon
un aspect différent: de jour, vue de l’intérieur, les 
arbres en mouvement du parc animent un jeu d’om-
bres dans la lumière pénétrante; de nuit, lorsque 
le pavillon est éclairé de l’intérieur, il ressemble à un 
tube fluorescent surdimensionné qui illumine le parc.

5 Tube d’acier Ø 42,4/4 mm
6 Membrane en polyester/PVC

350 g/m2, renforcée
7 Plancher en bois massif, 

épicéa, 160 mm
8 Installations / toilettes




